Einzeltest .Eton POW 20+

Eton POW 20+ - bezahlbares 20er Syste
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P Nach dem POW 16+ schiebt Eton sofort das 20er-System aus der
neuen Erfolgsserie POW nach. Mit dem groBeren Tieftbner ergeben
sich interessante Anwendungen, die wir hier gerne beleuchten.

er-Systeme gibt es eine Menge am
20Markt. Doch war Eton mit dem POW
200 stets ziemlich alleine als Hersteller, der
in Deutschland fertigt. Mit den POW+ Syste-
men kommt jetzt frischer Wind in die Erfolgs-

460+

serie, die trotz Made in Germany bezahlbar
geblieben ist. Dabei haben wir es nicht mit
Einsteigersystemen zu tun, denn die POWs
spielen klanglich klar in einer oberen Liga.
Auch technisch haben sie einiges zu bieten,

m auch furs Autoradio

wenn auch der Aufwand nicht auf High-End-
Niveau wie bei den Onyx oder Core Laut-
sprechern liegt. Vielmehr sollen die POWs
mit wenig Verstarkerleitung gute klangliche
Ergebnisse bieten, so dass sie auch ohne
Nachriistverstarker am Werksradio betrieben
werden konnen. Der Schliissel zum Erfolg ist
hier ein guter Wirkungsgrad, was bedeutet,
dass der Lautsprecher aus der zugefiihrten
elektrischen Leistung moglichst viel Schall
erzeugen soll. Das ist fiir einen Hochtoner
kein Problem, die Herausforderung Lliegt
beim Tiefmitteltoner. Hier ist zu einem ge-
wissen Grad Leichtbau angesagt, aulRerdem
kann ein geriittelt MaR magnetischer Ener-
gie nicht schaden. Hier kommt Etons POW-
Membran ins Spiel, die auch im POW+ 20er
Verwendung findet. Die Membran entsteht
auf Papierbasis mit einer gezielten Zumi-
schung von Gasfaser. Das macht sie recht
stabil, ohne viel Materialaufwand. Auch beim
Antrieb setzt Eton beim POW+ auf Effizienz.
Statt eine grolRen Schwingspule mit 38 oder
50 Millimeter Durchmesser wird eine 25 Mil-
limeter Spule wie beim 16er verbaut. Das
schrankt zwar die elektrische Belastbarkeit
ein, 1st auf der anderen Seite aber gut fir
den Wirkungsgrad. Und das kompakte Mag-
netfeld lasst sich auch mit moderatem Ein-
satz an Magnetmaterial adaquat fiillen. Da-
mit ist der POW 20+ Tiefmitteltoner bestens
fiir seinen Einsatz abgestimmt. Ihm zur Seite
steht der brandneue Hochtdner, der es in
sich hat. AuRerlich unverindert, hat Eton es
geschafft, eine Gewebekalotte mit grof3er 28
Millimeter Membran in das Gehduse zu quet-
schen. Damit nicht genug, der neue Tweeter
bekam auch ein kleines Koppelvolumen spen-
diert, das kaum bei der Einbautiefe auftragt,
ithn dennoch untenrum souverdaner laufen
lasst. Die Frequenzweiche gerat beim POW+
mit Absicht spartanisch. Der Tiefmitteltoner
[auft dank des gutmiitigen Verhaltens der
POW-Membran sogar ohne Beschaltung. Das
1st wieder gut fiir den Kennschalldruck des
Systems, denn keine Spule ist da, um

auch nur ein Dezibel zu schlucken. ﬁ

Die Frequenzweiche
fiir den Hochtoner ist im
Kabel untergebracht
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Flir den Hochtoner reicht eine schlanke Ka-
belweiche mit einem Kondensator plus Pe-
gelwiderstand.

Messungen und Sound

Vor dem Messmikrofon erzeugt das POW 20+
locker 89 dB bei nur einem Watt Leistungs-
zufuhr, damit ist das Ziel erreicht, auch mit In der Seitenansicht erkennt man, dass der neue
wenig Leistung Sound zu machen. Dazu kann Hochtoner wegen des Koppelvolumens etwas
das 20+ auch etwas Pegel, wenn es gefragt Slser AUzl
ist. Der Hochtoner ist eine Wucht mit recht b Eton POW 20+

tiefer Resonanzfrequenz von 1,4 kHz und viel

; Preis um 290 Euro

Schalldruck, der allerdings oberhalb von 20 Vertrieb ACR, CH-Zurzach
kHz sanft abfallt. Der 20er lduft iber den Hotline info@eton-gmbh.com
Internet www.eton-gmbh.com

gesamten Mittelton sehr linear, seine Reso-
nanzspitze bei 3,1 verschwindet zudem unter » Bewertung

Winkel. » Klang 55 % 1,2 ENEEE
Der Tieftoner liefert im Hortest einen volu- Bassfundament 11 % 1,0 INEEN
mindsen, aber nicht aufgeblihten Bass ab, Ll 1% Ll Ll
” Transparenz 11 % 1,0 INEENR

de.r Bassdrums .scho.n druckvoll zur Geltung Raumlichkeit . 1.5 AEER
bring. Den audiophilen Charakter der POWs Dynamik 11 % 1,5 EEENE
hat sich das POW 20+ bewahrt, auch hier
werden Stimmen und Naturinstrumente sehr "Ifbm 30 % 1,5 INEE
realistisch und authentisch dargestellt. Gera- requenzgang 19 % L e

. ) ) . Maximalpegel 10 % 1,5 HIHEN
de Frauenstimmen s.md ein Genugs, hier fehlt Verzerrungen % 15 ENEN
auch der Schmelz nicht. Daflir zeichnet auch
der neue Hochtoner verantwortlich, der ei- D Praxis _ 15 % 1,7 HINEN
nen exzellenten Job macht. Er steuert immer Frequenzweiche 10 % 20 HEN

Verarbeitung 5 % 1,0 IHEEN

die richtige Dosis Hochton bei, gibt sich vom _
Charakter her aber angenehm zuriickhaltend. P Technische Daten

Das Ganze klingt in sich geschlossen und an- Korbdurchmesser 208 mm
genehm erwachsen, so dass auch eine lange E!“Eausu;‘?hmesser 1;2 mm
e . s =) Inpauliere mm
!—Iordauer nicht ermude.t oder der. Zuhorer von NEEhEtiichBaser 5
irgendetwas genervt wird. Alles in allem eine Membran AT 28 mm
runde Sache, die von allem etwas bietet - Gehause HT 45 mm
und das auf hohem Niveau Flankensteilheit TT/HT —-/12 dB
) Hochtonschutz =

i Pegelanpassung HT -
Fazit Gitter -

Das POW 20+ liberzeugt durch durchdachten Sonstiges -
Aufbau und Made in Germany Qualitat. Dazu

) o N Nennimpedanz 3 Ohm
gibt es vorziiglichen Klang fiirs Geld. Dank Cls chstromwvidarstand Rac 2,49 Ohm
der guten Schalldruckausbeute ist das POW Schwingspuleninduktivitat Le 0,29 mH
20+ zudem eines der wenigen 20er-Systeme, Schwingspulendurchmesser 25 mm
d h direkt am Autoradio lauft oo AL e S e

as auc ) Resonanzfrequenz fs 64 Hz

mechanische Giite Qms 4,88
Elmar Michels elektrische Giite Qes 0,91
Gesamtgiite Qts 0,77
Aquivalentvolumen Vas 19,0 |
— Bewegte Masse Mms 199 ¢
L A | Rms 1,64 kg/s
: AN Cms 0,31 mm/N
) S e =S N Bl 4,67 Tm
A i W i hf\\ fr \\ Schalldruck 2 V, 1 m 89 dB
1/\” f}( j\\ B Leistungsempfehlung 20-80W
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Der Tieftoner unbeschaltet sauber bis 3 kHz, die Memb- Preis/Leistung: sehr gut
La:][;?svc:!?r?lfelft einigermaBen bedampft und verschwindet ,Klanglich iiberzeugend und toll gefertigt.*
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