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Ab Erscheinen dieser Kompatibilitätsliste werden alle vorherigen Listen ungültig. Die darin enthaltenen Lautsprecherempfehlungen wurden von uns mit größter Sorgfalt zusammengestellt, trotzdem können wir eine Haftung von Satz- und Druckfehlern, technischen 
Änderungen an den Produkten sowie Folgeschäden im Zusammenhang mit unseren technischen Aussagen nicht übernehmen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. ETON Car-Audio GmbH, 07/2023.

COMPATIBILITY LIST MERCEDES-BENZ
www.eton-audio.com

FAHRZEUGSERIE (LINKSLENKER)
VEHICLE TYPE (LEFT-HAND-DRIVE)

TÜRE VORNE
FRONT DOOR

TÜRE HINTEN
REAR DOOR

CENTER
CENTER

HECK-SYSTEM
REAR SYSTEM

SUBWOOFER SET
SUBWOOFER SET

C W205 ab/from 2014 Limousine / Sedan MB100 F MB100 RX / * MB100 F MB100 CNX MB100 PX MB195 L

S205 ab/from 2014 Kombi / Estate MB100 F MB100 RX / * MB100 F MB100 CNX MB100 PX MB195 L

C205 ab/from 2015 Coupé / Coupe * MB100 F / MB100 RX MB100 RX / * MB100 F MB100 CNX MB100 PX MB195 L

A205 ab/from 2016 Cabriolet / Convertible * MB100 F / MB100 RX MB100 RX / * MB100 F MB100 CNX MB100 PX MB195 L

GLC X253 ab/from 2015 SUV / SUV MB100 F MB100 RX / * MB100 F MB100 CNX - MB195 L

C253 ab/from 2015 SUV Coupé / SUV Coupe MB100 F MB100 RX / * MB100 F MB100 CNX - MB195 L

E W213 ab/from 2016 Limousine / Sedan MB100 F MB100 RX / * MB100 F MB100 CNX MB100 PX MB195 L

S213 ab/from 2016 Kombi / Estate MB100 F MB100 RX / * MB100 F MB100 CNX MB100 PX MB195 L

C238 ab/from 2017 Coupé / Coupe MB100 F MB100 RX / * MB100 F MB100 CNX MB100 PX MB195 L

A238 ab/from 2017 Cabriolet / Convertible MB100 F MB100 RX / * MB100 F MB100 CNX MB100 PX MB195 L

S W222 ab/from 2013 Limousine / Sedan MB100 F MB100 F MB100 CNX MB100 PX -

* Mercedes-Benz Burmester Hochtonaufnahme mit Blende wird benötigt, um 2-Wege System UG MB100 F zu montieren.
* Mercedes-Benz Burmester tweeter aparture is required to mount 2-way system UG MB100 F.

2-WAY SYSTEM
FRONT DOORS / SIDEPANELS

2-WEGE SYSTEM
VORDERE TÜREN / SEITENVERKLEIDUNG

COAX SYSTEM
REAR DOORS / SIDEPANELS

KOAXIAL SYSTEM
HINTERE TÜREN / SEITENVERKLEIDUNG

CENTER SPEAKER
DASHBOARD

CENTER LAUTSPRECHER
ARMATURENBRETT

COAX SYSTEM
PARCEL SHELF / REAR SYSTEM

KOAXIAL SYSTEM
HUTABLAGE HINTEN

SUBWOOFER SET (left-hand drive)
FOOTWELL (left-hand drive) 

SUBWOOFER SET (Linkslenker)
FUSSRAUM (Linkslenker) 

MB100 F MB100 RX MB100 CNX MB100 PX MB195 L

MB100 CNX

MB100 F

MB100 F

MB100 RX

MB100 RX

MB195 L (R)

MB195 L (L)

MB100 PX

MB100 PX

MB XHP Hochpass-Weiche (ab 150 Hz) 

wird bei nicht vorhandener Hochpassfilterung 
benötigt! 

high pass-crossover (from 150 Hz)

MB XLP Tiefpass-Weiche (bis 150 Hz)
 

wird bei nicht vorhandener Tiefpassfilterung 
benötigt! 

low pass-crossover (up to 150 Hz) 

MB SCC Subwoofer Anschlusskabel 

wird für den Anschluss eines 2. Subwoofers im 
Beifahrer-Fußraum (im Aktiv-Betrieb) benötigt.

#43.673

#43.735

#43.674

#1.1070.01 #1.1070.02 #1.1071.01 #1.1072.01 #1.1978.01

Hinweis: für passiven Betrieb am Serienradio wird 2 x MB XHP 
sowie 1 x MB XLP benötigt!
Note: 2 x MB XHP and 1 x MB XLP are required for passive 
operation on series radio!

is always required, in the case of non-existent 
high pass filtering!

is always required, in the case of non-existent 
low pass filtering!

is required for the connection of a 2nd subwoofer in the 
passengers footwell (in active mode).

WEICHEN FÜR TEILAKTIVEN & PASSIVEN BETRIEB

ANSCHLUSSKABEL-KIT FÜR DEN 2. SUBWOOFER 
IM AKTIVEN BETRIEB

CROSS-OVERS FOR PARTIALLY ACTIVE & PASSIVE OPERATION

CONNECTING CABLE KIT FOR THE 2ND SUBWOOFER IN ACTIVE MODE


